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CINTURONES DE SEGURIDAD Y CONTENCIONES PARA
NINOS DE MICHIGAN

e Los ninos menores de 4 anos que viajen en auto deberan estar
sentados en el asiento trasero si el vehiculo cuenta con dicho
asiento. Si todos los asientos traseros disponibles se encuentran
ocupados por nifos menores de 4 afos de edad, entonces un nifo
menor de 4 afos podra viajar en el asiento delantero del auto. Un
nifo que viaja en un asiento con orientacion hacia la parte trasera
sélo podra viajar en el asiento delantero si la bolsa de aire se
encuentra desactivada.

e Todos los niflos deberan viajar con el cinturén de seguridad
abrochado en un asiento de automovil o elevado, hasta la edad de
8 anos o una altura de 4’9"

e Serecomienda que los nifos de 8 afos de edad o mayores sean
ubicados en un asiento de seguridad para nifos adecuado a la edad
y peso, cuando el cinturén de seguridad no pueda ser ajustado
correctamente a ellos. Todos los niflos de 12 afos de edad y
menores deberdn viajar en un asiento trasero.

e Serequiere que todos los conductores, los pasajeros de asientos
delanteros sin importar sus edades, y todos los pasajeros de 8 a
15 afos de edad usen cinturones de seguridad correctamente
ajustados.

CONSEJOS RAPIDOS
1. Posicione el arnés correctamente en el nifo.
a. Con orientacién hacia atrd&s—En o debajo de los hombros del nifio.
b. Con orientacion hacia adelante —En o sobre de los hombros del
nifo.
2. Las tiras del arnés deberdn quedar planas, y no retorcidas.

3. Elarnés debera quedar ajustado, y no flojo. Se encuentra lo
suficientemente ajustado cuando no es posible que el material
adicional quede pellizcado sobre hombros y caderas.

4. Asegurese de que el sujetador del pecho esté al nivel de las axilas.

5. Bloquee su cinturén de seguridad (consulte el manual del
propietario) o use el sistema de PESTILLO de su vehiculo.

6. Apligue presion sobre el asiento del auto y ajuste el cinturén de
seguridad o baje la tira de anclaje. El asiento no se debera poder
mover de un lado a otro ni del frente a la parte trasera mas de 1
pulgada dentro del recorrido del cinturdn.

7. Latira de la correa superior debera ser usada en un asiento que
mire hacia adelante (consulte el manual del propietario). Conéctela
al anclaje de la correa y ajuste la misma.

RECURSOS
Para mas informacién: michigan.gov/carseats
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Este material fue desarrollado a través de un proyecto financiado por la Michigan Office of
Highway Safety Planning (Oficina de Planificacion de la Seguridad en Rutas de Michigan) y el U.S.
Department of Transportation (Departamento de Transporte de EE.UU.)..



